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Этикетка - EML (15X6)R YE - 0819288
Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в
документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(http://phoenixcontact.ru/download)

Этикетка, рулон, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL,
THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X, THERMOMARK S1.1, Тип монтажа: Склеивание, Размер
маркировочного поля: 15 х 6 мм

На рисунке показан вариант EML
(20X 8)R YE

Характеристики товаров

 Для индивидуального оформления возможно использование маркеров различных размеров и цветов

 При использовании высококачественных красящих лент маркировка не поддается воздействию растворителей и может
использоваться в жестких производственных условиях

 Точность рисунка шрифта и высокая адгезионная способность

 Материалы EML ... сертифицированы согласно нормам UL

 Специальная упаковка защищает начатые рулоны от загрязнений в производственных условиях

 Самоклеющиеся маркеры для оборудования EML ... разработаны для обозначения различных устройств, применяемых при
производстве устройств управления, шкафов с электроаппаратурой, распределительных шкафов

Коммерческие данные
Упаковочная единица 1 STK

GTIN

GTIN 4046356144209

Вес/шт. (без упаковки) 153,400 g

Технические данные

Размеры
Длина (b) 15 мм

Ширина (a) 6 мм

Окружающие условия
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 150 °C

Температура окружающей среды (при монтаже) > 5 °C

Рекомендуемые условия хранения 21 °C / 50 % относительной влажности воздуха. До переработки
рекомендуется хранение в оригинальной упаковке.
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Этикетка - EML (15X6)R YE - 0819288
Технические данные

Общие сведения
Цвет желтый

Составная часть не содержит силикона и галогенов

Материал Полиэфир

Устойчивость к истиранию DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Количество отдельных табличек 2500

Количество отдельных табличек в ряд 5

Соответствие требованиям RoHS да

Клей Акрилат

Номер файла UL-MH48542 / PC-011

Печатные свойства Термопечать

Устройство 5146477 THERMOMARK ROLL

5146723 THERMOMARK ROLL X1

5146231 THERMOMARK X1.2

Красящая лента 5145384 THERMOMARK-RIBBON 110

Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам VW PV 3.10.7:2005-02

Результат Испытание проведено

Спецификация испытания на атмосферостойкость согласно DIN EN ISO 4892-2:2013-06

Продолжительность испытания (часы) 96 ч

Результат испытания на стойкость к истиранию Испытание проведено

Спецификация испытания в атмосфере солевого тумана DIN EN 60068-2-11:2000-02

Продолжительность испытания 96 ч

Результат испытания в атмосфере солевого тумана Испытание проведено

Спецификация испытания в переменной атмосфере
конденсационной влаги с содержанием SO2 в соответствии с DIN 50018:2013-05

Климатические классы AHT 1,0 S

Циклы 2

Результат испытания в атмосфере конденсационной влаги Испытание проведено

Спецификация испытания надписей на стойкость к истиранию DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07

Результат Испытание проведено

Толщина пленки 55 мкм

Толщина клеевого слоя 20 мкм

Тип монтажа, маркировка Склеивание

Стандарты и предписания
Подключение согласно стандарту UL

Устойчивость к истиранию DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0 24190219
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Этикетка - EML (15X6)R YE - 0819288
Классификация

eCl@ss
eCl@ss 4.1 24190219

eCl@ss 5.0 27149103

eCl@ss 5.1 27141137

eCl@ss 6.0 27141137

eCl@ss 7.0 27141137

eCl@ss 8.0 27149129

eCl@ss 9.0 27400629

ETIM

ETIM 2.0 EC000761

ETIM 3.0 EC000761

ETIM 4.0 EC000761

ETIM 5.0 EC001288

ETIM 6.0 EC001288

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211811

UNSPSC 7.0901 39121410

UNSPSC 11 39121410

UNSPSC 12.01 39121410

UNSPSC 13.2 39131504

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Recognized    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  FILE MH 48542

Принадлежности

Принадлежности

Красящая лента
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Этикетка - EML (15X6)R YE - 0819288
Принадлежности

Красящая лента - THERMOMARK-RIBBON 110 - 5145384
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