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Проходные клеммы - RTO 8-TC - 3050002
Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в
документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(http://phoenixcontact.ru/download)

Проходная клемма с зажимами на болтах и прозрачной крышкой для защиты от прикосновений,
сечение: 2,5 - 35 мм², AWG: 14 - 2, ширина 20,2 мм, цвет: серый

Характеристики товаров

 Четыре ряда шунтирования в клеммной группе

 Свободный доступ к любому зажиму

Коммерческие данные
Упаковочная единица 25 STK

Минимальный объем заказа 25 STK

GTIN

GTIN 4046356431415

Вес/шт. (без упаковки) 85,560 g

Технические данные

Общие сведения

Указание
Внимание: при установке неизолированных кабельных
наконечников требуется применение удлинителя BE-RT... (см.
ассортимент принадлежностей)!

Полюсов 1

Количество ярусов 1

Количество точек подключения 2

Потенциалы 1

Номинальное сечение 35 мм²

Цвет cерый

Изоляционный материал PA

Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0

Расчетное импульсное напряжение 8 кВ

Степень загрязнения 3
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Проходные клеммы - RTO 8-TC - 3050002
Технические данные

Общие сведения
Категория перенапряжения III

Группа изоляционного материала I

Максимальный ток нагрузки 125 A (Для кабеля сечением 35 мм²)

Номинальный ток IN 125 A

Номинальное напряжение UN 1000 В

Открытая боковая стенка Да

Размеры
Ширина 20,2 мм

Ширина крышки 2,2 мм

Длина 84 мм

Высота 63,2 мм

Высота NS 35/7,5 63,8 мм

Высота NS 35/15 71,3 мм

Характеристики клемм
Указание Болты для зажимов

Тип подключения Болтовые клеммы

Сечение гибкого проводника мин. 2,5 мм²

Сечение гибкого проводника макс. 35 мм²

Мин. сечение гибкого проводника AWG 14

Сечение гибкого проводника AWG, макс. 2

Подсоединение кабельного наконечника по стандарту DIN 46234

Мин. сечение соединения кабельного наконечника 2,5 мм²

Макс. сечение соединения кабельного наконечника 35 мм²

Диаметр рыма мин. 8,4 мм

Ширина кабельного наконечника макс. 16 мм

Диаметр болта 8 мм

Подсоединение кабельного наконечника по стандарту DIN 46235

Диаметр рыма мин. 8,4 мм

Ширина кабельного наконечника макс. 14 мм

Диаметр болта 8 мм

Подсоединение кабельного наконечника по стандарту DIN 46237

Мин. сечение соединения кабельного наконечника 2,5 мм²

Макс. сечение соединения кабельного наконечника 6 мм²

Диаметр рыма мин. 8,4 мм

Ширина кабельного наконечника макс. 14 мм

Диаметр болта 8 мм

Резьба винтов M8

Мин. момент затяжки 6 Нм

Момент затяжки, макс. 10 Нм
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Проходные клеммы - RTO 8-TC - 3050002
Технические данные

Стандарты и предписания
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0

Environmental Product Compliance

China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен =
EFUP-e

Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых
значений

Чертежи

Электрическая схема

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27141120

eCl@ss 4.1 27141120

eCl@ss 5.0 27141120

eCl@ss 5.1 27141120

eCl@ss 6.0 27141120

eCl@ss 7.0 27141120

eCl@ss 8.0 27141120

eCl@ss 9.0 27141120

ETIM

ETIM 2.0 EC000897

ETIM 3.0 EC000897

ETIM 4.0 EC000897

ETIM 5.0 EC000897

ETIM 6.0 EC000897

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211811

UNSPSC 7.0901 39121410

UNSPSC 11 39121410

UNSPSC 12.01 39121410

UNSPSC 13.2 39121410

Сертификаты

Сертификаты
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Проходные клеммы - RTO 8-TC - 3050002
Сертификаты

Сертификаты

ABS / EAC / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ABS    http://www.eagle.org/eagleExternalPortalWEB/  10-HG580261-PDA

EAC      7500651.22.01.00246

EAC      EAC-Zulassung

Принадлежности

Принадлежности

Перемычка

Перемычка - FBS 2-10 - 3005947

Перемычка, Размер шага: 10,2 мм, Полюсов: 2, Цвет: красный
 
 

Перемычка - FBS 5-10 - 3005948

Перемычка, Размер шага: 10,2 мм, Полюсов: 5, Цвет: красный
 
 

Защитный колпачок
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Проходные клеммы - RTO 8-TC - 3050002
Принадлежности

Удлинитель - BE-RT 8 - 3049916

Удлинитель, Цвет: cерый
 
 

Концевая крышка

Концевая крышка - D-RT 8 - 3049194

Концевая крышка, ширина: 2,2 мм, цвет: серый
 
 

Концевые фиксаторы

Концевой стопор - CLIPFIX 35 - 3022218

Концевой держатель для быстрого монтажа, для монтажной рейки NS 35/7,5 или NS 35/15, с возможностью
нанесения маркировки, ширина: 9,5 мм, цвет: серый

 
 

Концевой стопор - CLIPFIX 35-5 - 3022276

Концевой держатель для быстрого монтажа, для монтажной рейки NS 35/7,5 или NS 35/15, с возможностью
нанесения маркировки и установки FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, ширина: 5,15 мм, цвет: серый

 
 

Концевой стопор - E/NS 35 N - 0800886

Концевой держатель, ширина: 9,5 мм, цвет: серый
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Принадлежности

Концевой стопор - E/UK - 1201442

Концевой стопор, Ширина: 9,5 мм, Высота: 35,3 мм, Длина: 50,5 мм, Цвет: cерый
 
 

Концевой стопор - E/UK 1 - 1201413

Концевой держатель, служит в качестве опоры для двух- и трехъярусных клеммных модулей, ширина: 10 мм,
цвет: серый

 
 

Монтажная рейка

DIN-рейка, с перфорацией - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733

Несущая рейка, материал: оцинкованная и пассивированная сталь, с перфорацией, высота 7,5 мм, ширина 35
мм, длина: 2000 мм

 
 

Несущая рейка без перфорации - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681

DIN-рейка, материал: сталь, без отверстий, высота 7,5 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м
 
 

DIN-рейка, с перфорацией - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119

Профиль DIN-рейки 35 мм (NS 35)
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Проходные клеммы - RTO 8-TC - 3050002
Принадлежности

Монтажная рейка - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122

Профиль DIN-рейки 35 мм (NS 35)
 
 

Несущая рейка без перфорации - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704

Несущая рейка без перфорации, Ширина: 35 мм, Высота: 7,5 мм, Длина: 2000 мм, Цвет: cеребристый
 
 

DIN-рейка, с перфорацией - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421

DIN-рейка, материал: оцинкованный, с отверстиями, высота 7,5 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м
 
 

Несущая рейка без перфорации - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434

DIN-рейка, материал: оцинкованный, без отверстий, высота 7,5 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м
 
 

Несущая рейка без перфорации - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762

DIN-рейка, материал: медь, без отверстий, высота 7,5 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м
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Принадлежности

Концевой колпачок - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560

Наконечник для DIN-рейки NS 35/7,5
 
 

DIN-рейка, с перфорацией - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730

Несущая рейка, материал: оцинкованная и пассивированная сталь, с перфорацией, высота 15 мм, ширина 35
мм, длина: 2000 мм

 
 

Несущая рейка без перфорации - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714

Несущая рейка, материал: сталь, без отверстий, высота 15 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м
 
 

DIN-рейка, с перфорацией - NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602

Профиль DIN-рейки 35 мм (NS 35)
 
 

Монтажная рейка - NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135

Профиль DIN-рейки 35 мм (NS 35)
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Проходные клеммы - RTO 8-TC - 3050002
Принадлежности

Несущая рейка без перфорации - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756

Несущая рейка, глубокотянутая, высокое исполнение, без перфорации, толщина 1,5 мм, материал: алюминий,
высота 15 мм, ширина 35 мм, длина 2000 мм

 
 

DIN-рейка, с перфорацией - NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599

DIN-рейка, материал: оцинкованный, с отверстиями, высота 15 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м
 
 

Несущая рейка без перфорации - NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586

DIN-рейка, материал - оцинкованная сталь, без отверстий, высота 15 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м
 
 

Несущая рейка без перфорации - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895

DIN-рейка, материал: медь, без отверстий, толщина 1,5 мм, высота 15 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м
 
 

Концевой колпачок - NS 35/15 CAP - 1206573

Наконечник для DIN-рейки NS 35/15
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Проходные клеммы - RTO 8-TC - 3050002
Принадлежности

Несущая рейка без перфорации - NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798

Несущая рейка без перфорации, Ширина: 35 мм, Высота: 15 мм, Длина: 2000 мм, Цвет: cеребристый
 
 

Разделительная пластина

Разделительная пластина - TPN-UK - 3003062

Разделительная пластина, Длина: 110 мм, Ширина: 2 мм, Высота: 69 мм, Цвет: cерый
 
 

Торцовый ключ

Инструмент - SHN 13 - 1209923

Торцевой гаечный ключ, раствор 13 мм
 
 

Маркировка для клемм, без надписей

Планка Zack - ZB 16,3:UNPRINTED - 0820222

Планка Zack, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: Плоттер, PLOTMARK, Тип монтажа:
Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 16,3 мм, Размер маркировочного поля: 10,5 х
16,25 мм

 
 

Планка Zack - ZB 20,3:UNPRINTED - 0820248

Планка Zack, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: Плоттер, PLOTMARK, Тип монтажа:
Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 20,3 мм, Размер маркировочного поля: 10,5 х
20,25 мм

 
 

Маркировка для клемм, с надписями
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Проходные клеммы - RTO 8-TC - 3050002
Принадлежности

Планка Zack - ZB 16,3 CUS - 0824946

Планка Zack, возможен заказ: в лентах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, Тип
монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 16,3 мм, Размер маркировочного
поля: 10,5 х 16,25 мм

 
 

Планка Zack - ZB 20,3 CUS - 0824948

Планка Zack, возможен заказ: в лентах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, Тип
монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 20,3 мм, Размер маркировочного
поля: 10,5 х 20,25 мм
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