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Предохранитель - SI FORM C 15 A DIN 72581 - 0913676
Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в
документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(http://phoenixcontact.ru/download)

Плоский предохранитель, Form C, цветовая маркировка: светло-синий, номинальный ток: 15 A

Характеристики товаров

 С защелкивающимся основанием для надежного крепления на печатной плате

 Держатели для плоских предохранителей, максимальное номинальное напряжение 32 В

Коммерческие данные
Упаковочная единица 50 STK

Минимальный объем заказа 50 STK

GTIN

GTIN 4017918103996

Вес/шт. (без упаковки) 1,840 g

Технические данные

Общие сведения
Цвет голубой

Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0

Предохранитель C

Номинальный ток IN 15 A

Номинальное напряжение UN 24 В

Размеры
Ширина 5 мм

Длина 19 мм

Стандарты и предписания
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0

https://www.phoenixcontact.com/ru/products/0913676
https://www.phoenixcontact.com/ru/products/0913676


https://www.phoenixcontact.com/ru/products/0913676

13/01/2017   Стр. 2 / 2

Предохранитель - SI FORM C 15 A DIN 72581 - 0913676
Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27141199

eCl@ss 4.1 27141199

eCl@ss 5.0 27142007

eCl@ss 5.1 27142007

eCl@ss 6.0 27142001

eCl@ss 7.0 27142008

eCl@ss 8.0 27142008

eCl@ss 9.0 27142008

ETIM

ETIM 2.0 EC000899

ETIM 3.0 EC002298

ETIM 4.0 EC002298

ETIM 5.0 EC002298

ETIM 6.0 EC002298

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211813

UNSPSC 7.0901 39121410

UNSPSC 11 39121412

UNSPSC 12.01 39121412

UNSPSC 13.2 39121622

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC      EAC-Zulassung
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